








Wyświetlanie głębokości, czasu i odczytu sensorów tlenowych.

Algorytm Buhlmann-a z zaimplementowanym konserwatyzmem
za pomocą gradient faktorów.

Informacje wyświetlane w systemie metrycznym i anglosaskim.

Dwa definiowane set point-y, z których każdy może być w zakresie 0,4 do 1,5.

Menu systemowe, które dostosowuje się do wykonywanego nurkowania.

Automatyczne wyłączanie po 30 minutach na powierzchni.

Czujnik głębokości przystosowany do pracy do głębokości 137 m (450 stóp).

Planner nurkowania

Zaprogramowane gazy mogą zawierać dowolną kombinację tlenu, azotu i helu.

Obieg otwarty i zamknięty z możliwością przełączenia w trakcie nurkowania.

Możliwość zaprogramowania do 5 gazów dla obiegu otwartego
i 5 dla obiegu zamkniętego.

Zaprogramowane gazy mogą być przełączane i zmieniane w czasie nurkowania.

Śledzenie poziomu CNS.

Brak blokady

Możliwość konfiguracji automatycznej zmiany set point-u.

Bateria wystarcza na ponad 100 godzin nurkowania i ponad 1 rok uśpienia.
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Raport zużycia gazu (Gas Usage)














































