
Shearwater Petrel 2/Perdix/Perdix AI/NERD 2/
Peregrine Firmware v84 Release Notes

VERSION 84 2021-07-26

NOTE

NERD 2, Petrel 2, Perdix, Perdix AI และ Peregrine ใช้้เฟิิร์์มแวร์์ร่์วมกััน เน่�องจากัมีฮาร์์ดแวร์์ทีี่� 
แตกัต่างกัันที่ำาให้้บางคุุณลักัษณะไม่สามาร์ถใช้้ได้กัับทุี่กัรุ่์น กัาร์อัปเดตคุรั์�งนี�จะมีผลกัับทุี่กัรุ่์น เว้นแต่
ห้มายเห้ตุอ่�นทีี่�แจ้งไว้ในเอกัสาร์ฉบับนี�

!

นี�คุ่อฟัิงก์ัชั้นทัี่�งห้มดทีี่�มีกัาร์อัปเดตในเวอร์์ชั้นนี�

NEW เพ่ิ่�มกัาร์กัำาห้นดคุ่าบนพ่ิ่�นทีี่�แสดงผลขนาดเล็กั ซ่ึ่�งสามารถแสดงได้ถ่ง 
3 ค่่า โดยให้้ตััวอัักษรท่ี่�ม่ขนาดเล็็กล็ง ซ่ึ่�งปกติัใช้้แค่่การแสดงผล็แค่่ค่่าเด่ยว                    
                   
สามารถกำาห้นดค่่าขอังสอังพ้ื้�นท่ี่�ห้น้าจอัแสดงผล็ขนาดเล็็กได้ ซ่ึ่�งการ
กำาห้นดค่่าจะแยกกันระห้ว่างโห้มด Tec (OC Tec, CC/BO) แล็ะโห้มด 
Rec (Air, Nitrox,3 GasNx) 

(all models)
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NEW เพ่ิ่�มกัาร์ร์องรั์บ Transmitter ได้สูงสุด 4 ตัว  
Shearwater แนะนำาให้้ใช้้สวิฟท์ี่เม้�อัม่การใช้้ Transmitter มากกว่า 2 ตััว
ข่�นไปเพ้ื้�อัห้ล่็กเล่็�ยงการรบกวนขอังสัญญาณอ้ั�น

ในเมนูการตัั�งค่่าสำาห้รับ AI ได้ม่การปรับให้้ม่การรอังรับ Transmitter ถ่ง 
4 ตััว

(Perdix AI and 
NERD 2)

NEW เพ่ิ่�มกัาร์กัำาห้นดคุ่ากัาร์แสดงผลของ Center Row เพ่ิ่�อให้้กัาร์ตั�ง
คุ่าทีี่�ง่ายข้�น
แล็ะยังม่ตััวเล้็อักอ้ั�นท่ี่�สามารถใช้้ได้ในตัำาแห้น่งโห้มด Tec

(all models)
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NEW

NEW

สามาร์ถเปลี�ยนช่้�อ Transmitter ได้แล้ว

ตััวอัักษรท่ี่� 1 ท่ี่�ใช้้ได้: T, S, B, O ห้ร้อั D

ตััวอัักษรท่ี่� 2 ท่ี่�ใช้้ได้: 1,2,3 ห้ร้อั 4

สามาร์ถใช้้ ตาร์างจำาลอง DCIEM ในไดฟ์ิคุอมพ่ิ่วเตอร์์บางรุ่์นได้

ใช้้ได้สำาห้รับ Air แล็ะ การดำานำ�าแบบระบบเปิดขอังไนตัร็อักซ์ึ่เด่�ยว             

ม่ค่่าธรรมเน่ยมเพิื้�มเติัมสำาห้รับการบริการน่� ติัดต่ัอัตััวแที่นศููนย์บริการ
ขอัง Shearwater สำาห้รับรายล็ะเอ่ัยดเพิื้�มเติัม

(Perdix AI and 
NERD 2)

(Open Circuit 
Air and Nitrox 

only)

NEW เพ่ิ่�มกัาร์ร์องรั์บโห้มด Sidemount

ค่วามเเตักต่ัางในโห้มด Sidemount:

• การเต้ัอันห้ากผู้ใช้้จำาเป็นต้ัอังเปล่็�ยนถังอัากาศูโดยทัี่นท่ี่ 

• ค่่า SAC แล็ะ GTR จะถูกค่ำานวณจากอัากาศูขอังทัี่�งสอังถัง ซ่ึ่�งถังต้ัอัง
เป็นขนาดเด่ยวกัน 

• เพิื้�มตััวเล้็อัก RTR (Redundant Time Remaining) เป็นการค่ำานวณ
ค่่า GTR เฉพื้าะถังอัากาศูท่ี่�ม่ค่วามดันตัำ�า (ห้ากค่่า GTR ขอังถังอัากาศู
ท่ี่�ม่ค่วามดันสูงนั�นม่ค่วามผิดปกติั)

(Perdix AI and 
NERD 2)
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NEW เพ่ิ่�มฟัิงก์ัชั้น Bailout CCR PPO2
เม้�อัโห้มดดำานำ�าเป็น CC/BO โห้มด PPO2 สามารถตัั�งเป็น “BO CCR”ได้ 
PPO2 (ตััวเล้็อักอ้ั�นจะเป็น “Int” แล็ะ “Ext”)

ตััวเล็้อัก BO CCR จะเป็นการรวมกันขอัง Int แล็ะ Ext 

• ค่่า Ext PPO2 จะแสดงผล็ใน Center row

• ส่วนค่่า Int PPO2 จะแสดงผล็ค่่าการบ่บอััดแล็ะการค่ำานวณ CNS

ที่ำาให้้ฟังก์ชั้น BO CCR ค่ำานวณตัามตัารางการบ่บอััดขอัง CCR ห้ลั็ก ใน
ขณะท่ี่�ยังค่งแสดงผล็เป็นค่่า  PPO2 ปัจจุบัน ในกรณ่ท่ี่�นักดำานำ�าต้ัอังการ
เริ�มห้ายใจจาก BO CCR

ห้ากันักัดำานำ�าสลับไปทีี่� BO CCR นักัดำานำ�าไม่คุวร์สลับจากั “CC” ไป 
“BO” (เพิ่ร์าะ BO เป็น open-circuit bailout)
โห้มด PPO2 สามารถใช้้ “BO CCR”แที่นได้ ถ้า PPO2 ม่ค่่าใกล้็เค่่ยงกับ 
Internal setpoint ซ่ึ่�งสามารถสร้างตัารางการบ่บอััดท่ี่�ค่ล้็ายกันในเก้อับ
ทุี่กสถานการณ์ เพ้ื้�อัการบ่บอััดท่ี่�แม่นยำา โห้มด PPO2 สามารถเปล่็�ยนไป
เป็น “Ext”ได้

(External 
PPO2 

monitors 
only) 
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สามาร์ถใช้้ตัวเล่อกัแสดงผล Density (คุวามห้นาแน่นของอากัาศ)

สามารถกำาห้นดค่่าได้บนห้น้าจอัแสดงผล็ห้ลั็กเท่ี่านั�น ซ่ึ่�งจะแสดงผล็ค่่า
ค่วามห้นาแน่นอัากาศูในห้น่วย g/L

สำาห้รั์บกัาร์ดำานำ�าแบบร์ะบบปิด (Closed Circuit)
ค่่าค่วามห้นาแน่นจะเปล่็�ยนเป็นส่เห้ล้็อังท่ี่� 5.2 g/L แล็ะส่แดงท่ี่� 6.3 g/L 
จะไม่ม่การแจ้งเต้ัอันอ้ั�นๆ นอักจากค่่าข้างต้ันท่ี่�กล่็าวไว้

สำาห้รั์บกัาร์ดำานำ�าแบบร์ะบบปิด (Closed Circuit) 
ค่่าค่วามห้นาแน่นจะเปล่็�ยนเป็นส่เห้ล้็อังท่ี่� 6.3 g/L จะไม่ม่การแจ้งเต้ัอัน
อ้ั�นๆ นอักจากค่่าข้างต้ันท่ี่�กล่็าวไว้

ห้ากสงสัยในการแสดงผล็ขอังการเเจ้งเต้ัอันขอังส่เห้ล่็าน่� สามารถศู่กษา
เพิื้�มเติัมได้ท่ี่� ห้น้า 66 (ค่ำาแนะนำา ห้น้า 73)

Anthony, T.G and Mitchell, S.J. Respiratory 
physiology of rebreather diving. In: Pollock NW, 
Sellers SH, Godfrey JM, eds. Rebreathers and 
Scientific Diving. Proceedings of NPS/NOAA/DAN/
AAUS June 16-19, 2015 Workshop. Durham, NC; 2016.

เวลาทีี่�เห้ล่อของ Stack timer สามาร์ถนับเวลาต่ดลบได้แล้ว
ซ่ึ่�งเวอัร์ชั้นก่อันห้น้าน่� (โห้มด CCR จะสิ�นสุดท่ี่� 0 เท่ี่านั�น)

(all models) 

(CCR modes 
only) 

NEW

NEW
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มีกัาร์เปลี�ยนกัฎ GF

จะไม่ม่การบังคั่บค่่า GF (High) ต้ัอัง <=90 เม้�อั GF (Low) > 50 กฎตัอันน่�จะเป็น
• GF (Low) ตั้อังน้อัยกว่า ห้ร้อัเที่่ากับ GF (High)
• GF (High) ตั้อังมากกว่า 30
• GF (Low) ตั้อังมากกว่า 10

กฎเห้ล่็าน่�เป็นกฎท่ี่�ใช้้ใน Teric

แก้ไขการแสดงผล็แบตัเตัอัร่�ขนาดเล็็กท่ี่�จะแสดงเม้�อัแบตัเตัอัร่�ท่ี่�ใช้้เต็ัม

อันุญาตัให้้เฟิร์มแวร์ส่งข้อัมูล็ทัี่นท่ี่ห้ลั็งจากรายการดำานำ�าได้ถูกส่งไป

ไม่สามาร์ถรี์เซ็็ที่ stack timer ให้ม่ได้เม่�อจำานวน stack time ถูกัแก้ัไข
(โห้มด CCR เท่ี่านั�น)  แล็ะเวล็าท่ี่�ใช้้ไปจะไม่เปล่็�ยนเช่้นกันห้ลั็งจากเวล็าทัี่�งห้มดถูกแก้ไข

CHANGE

CHANGE

(CCR modes 
only)

(all models)

FIX

FIX

(Perdix and 
Petrel)

(all 
models)
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