
    

ディスプレイの種類
画面解像度

ディスプレイサイズ

バッテリーの種類

バッテリーの種類（ユーザーによる交換可能）

バッテリー寿命（高圧ポート使用時）

バッテリー寿命（AI使用可）

ガス数
耐圧水深

限界深度

推奨使用圧力

ダイブログ容量

オプションのアドオンおよびアクセサリー

SWIFTトランスミッターの仕様

PERDIX 2の仕様

機能

SwiftスマートAIトランスミッター

減圧コンピュータ

ゲージモード

オープンサーキット

 ビュールマンGF

リブリーザー
クローズドサーキット（固定PPO2）
クローズドサーキット（外部PPO2）
セミクローズドサーキット（外部PPO2）

アップグレード可能なファームウェア
3軸の傾斜補正デジタルコンパス
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー

バンジーコードによる装着
エアーインテグレーション搭載

振動による警報
トランスミッター数（オプション） 最大4個

320 x 240

5.59cm / 2.2インチ
レンズの材質 アルミノシリケート強化ガラス
ダイブコンピュータの重量 190g / 4.32oz

単3電池x1 (すべての種類)
最大40時間（アルカリ電池）
最大100時間（SAFT LS14500）

5 OC / 5 CC

260m / 850ft

1000時間

CR2 3V

最大 300 時間のダイビング
200msw

300 bar/4350 psi

トライミックス/ナイトロックス/エアー互換

VPMアンロックコード / DCIEM

LED バックライト付き LCD

Shearwaterをお使いの場合、デバイスネット
ワークに接続して、すべての機器の間で情報を
スムーズに共有できるようになりました。これ
からは、ダイブログをポケットの中へ。

Mac Windows iOS Android

対応システム：

13の言語に対応

外出先でもファームウェアの更新や言語の
変更が可能

ダイブログをレビュー、編集、同期
すべてのダイブ情報を指先で確認

デスクトップ、スマホ、タブレットと連動

www.shearwater.com/ja/cloud

Shearwater
Cloud エアーインテグレーション搭載

Shearwater
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PERDIX 2 に関する詳細についてはこちらをご覧ください:
www.shearwater.com/ja/products/perdix-2

PERDIX 2は当社で最も堅牢かつ信頼性の高い、
フルサイズのコンピュータです。精密に作られた
チタン製のケースの周囲に、ベゼルと頼りになる
チタン製のピエゾスイッチを備え、高性能な電子
機器をしっかりと保護しています。 

アルミノシリケートガラスのレンズが優れた輝度
の2.2インチ画面を守りながら、鮮やかさや耐衝
撃・損傷性も高めています。ダイビング中の重要
な局面では、強い振動による警報システムで注意
を促します。この警報システムはカスタマイズも
可能です。 

最大4つのShearwaterトランスミッターを装着
できるエアーインテグレーションにより、初心者
から高度なテクニカルダイバーまで愛用できる、
パワフルで実績のあるコンピュータへと進化し
ました。信頼性と使いやすさに優れた、ユーザー
による交換が可能な単3電池1本を使用し、人間
工学に基づいたコンパクトなデザインになって
います。 

PERDIX 2の色は、Ti（チタン）とTi Black
（ブラックチタン）カラーより選べます。

パワフルかつシンプル、
そして高い信頼性を備えた

エアーインテグレーション


