
    

显示屏类型

屏幕分辨率

显示屏尺寸

电池种类

电池类型（用户可自行更换）

电池续航时间（存在HP压力）

电池续航时间（启用AI）

可设定气体数量

额定深度

深度极限

额定气压

潜水记录时间

可选插件和配件

SWIFT传感器规格

PERDIX 2 规格

功能特性

SWIFT 智能AI传感器

减压电脑

仪表模式

开放系统

Bühlmann GF

循环呼吸器

固件可升级

3轴倾斜补偿数字罗盘

Bluetooth® 无线技术

一体化弹力带装置

气体整合

振动警报

传感器数量（可选） 最多4个

320 x 240

LED 背光 LCD

5.59厘米/ 2.2英寸
镜片材料 强化铝硅酸盐玻璃

潜水电脑重量 190g / 4.32oz

单个AA电池（全部类型）

5种OC / 5种CC气体

260米 / 850英尺

1000小时 

CR2 3V

长达300个小时的潜水时间

200米 / 656英尺
300 巴/4350 psi

Trimix/Nitrox/空气兼容

VPM 解锁码  / DCIEM 

密闭系统固定 PPO2

密闭系统外部 PPO2

半密闭系统外部 PPO2

长达40个小时的潜水时间

长达100个小时的潜水时间（SAFT LS14500）

Shearwater

Summary

Max Depth 17.1m

Dives MoreStats Connect Profile

12:34

74 %

Dive #136

12:37 PM Thu Mar 31

Depth Deco Temp Pressure

02/He/N2 CNS Ascent
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13种可选语言

Shearwater潜水员现可将各个设备进行网络连接，
轻松实现信息共享。潜水记录更便捷，
随时随地尽在掌握。

可便捷更新固件、变更语言

查看、编辑和同步潜水记录

随时获取潜水信息

Mac Windows iOS Android

适用于:

兼容台式电脑、手机和平板电脑

www.shearwater.com/zh-hans/cloud

Shearwater 
Cloud



如需了解PERDIX 2的更多信息，请访问以下网址：
www.shearwater.com/zh-hans/products/perdix-2

功能强大，简单易用，安全可靠

气体整合功能

PERDIX 2是至今为止我们推出的最坚固可
靠的全尺寸潜水电脑。带有精密钛金属环绕
表盘的坚固外壳和可靠的钛金属压电式触摸
按键，为性能增强的电子设备提供保护。 

2.2英寸的亮彩屏幕具备铝硅酸盐玻璃镜片
保护，显示效果极佳，并提供更好的清晰度
以及抗冲击和抗损坏能力。可定制的强振动
警报系统易于在潜水的紧急时刻引起注意。 

具有气体整合功能，可连接多达四个
Shearwater传感器，方便从入门级潜水电
脑到强大、经验证的高级技术潜水解决方案
的过渡。值得信赖和方便用户更换的单个
AA电池，以及用户熟悉的符合人体工程学
的紧凑外形，支撑强大功能。 

PERDIX 2有Ti和Ti Black两种颜色效果可
选。


