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顯示屏類型

屏幕分辨率

顯示屏尺寸

電池類型

電池類型（使用者可自行更換）

電池壽命（有HP壓力）

電池壽命（啟用AI）

氣體數量

額定深度

深度極限

額定氣壓

潛水記錄容量

可選附加元件和配件

SWIFT傳感器規格

PERDIX 2規格

功能特性

SWIFT智慧AI傳感器

減壓電腦

儀表模式

開放系統

Bühlmann GF

循環呼吸器

密閉系統固定PPO2

密閉系統外部PPO2

半密閉系統外部PPO2

韌體可升級

3軸傾斜補償數字羅盤

Bluetooth®無線技術

一體化彈力帶裝置

空氣整合功能

振動警報

傳感器數量（可選） 最多4個

320 x 240

5.59cm / 2.2”

鏡片材料 強化鋁矽酸鹽玻璃

潛水電腦重量 190g / 4.32oz

單個AA電池（全部類型）

長達40個小時的潛水時間（鹼性）

長達100個小時的潛水時間（Saft LS14500）

5種OC / 5種CC氣體

260米 / 850英尺

1000小時

CR2 3V

長達300個小時的潛水時間

200msw

300 巴/4350 psi

Trimix/Nitrox/空氣相容

VPM 解鎖碼 / DCIEM 

LED 背光 LCD

13個語言版本

Shearwater

Summary

Max Depth 17.1m

Dives MoreStats Connect Profile

12:34

74 %

Dive #136

12:37 PM Thu Mar 31

Depth Deco Temp Pressure

02/He/N2 CNS Ascent
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Shearwater潛水員現可將各個設備進行網絡連結，
輕鬆分享資訊。潛水記錄更便捷，隨時隨地盡在掌握。

Shearwater 
Cloud

方便更新韌體、變更語言

檢視、編輯和同步潛水記錄

隨時取得潛水資訊

Mac Windows iOS Android

適用於:

可搭配桌上型電腦、手機和平板電腦使用

www.shearwater.com/zh-hant/cloud

空 氣 整 合 功 能

    



如需了解PERDIX 2的更多相關資訊，請前往：
www.shearwater.com/zh-hant/products/perdix-2

PERDIX 2是至今為止我們推出的最堅固可
靠的全尺寸潛水電腦。帶有精密鈦金屬環繞
錶盤的堅固外殼和可靠的鈦金屬壓電式觸摸
按鍵，為性能增強的電子設備提供保護。

2.2英寸的亮彩螢幕具備鋁矽酸鹽玻璃鏡片
保護，顯示效果極佳，並提供更好的清晰度
以及抗衝擊和抗損壞能力。可定制的強振動
警報系統易於在潛水的緊急時刻引起注意。

具有氣體整合功能，可連接多達四個
Shearwater傳感器，方便從入門級潛水電
腦到強大、經驗證的高級技術潛水解決方案
的過渡。值得信賴和方便用戶更換的單個
AA電池，以及用戶熟悉的符合人體工程學
的緊湊外形，支撐強大功能。

PERDIX 2有Ti和Ti Black兩種顏色效果可
選。

功能強大，簡單易用，安全可靠

空氣整合功能


