
    

ข้อมูลทางเทคนิคของ PERDIX 2

ลักษณะเฉพาะ

โหมดการดำน�ำ

โหมดเกจ

โหมด Open Circuit

อัลกอริทึมแบบ Bühlmann พร้อมกับ GF

Rebreather

Closed circuit fixed PPO2 

Closed circuit external PPO2 

Semi-closed circuit external PPO2 

การอัพเดตเฟิร์มแวร์

3 แกน, ชดเชยการเอียง, เข็มทิศดิจิตอล

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สาย

ใช้ร่วมกับสายบันจี้

การเชื่อมต่อแบบ  AI

การแจ้งเตือนแบบสั่น

รองรับการเชื่อมต่อ Transmitter (จำหน่ายแยก) สูงสุด 4 เครื่อง

แอร์ / ไนตร็อกซ์ / ไตรมิกซ์

ประเภทของหน้าจอแสดงผล

อัตราส่วนหน้าจอ

ขนาดหน้าจอแสดงผล

ชนิดของแบตเตอรี่

ชนิดของแบตเตอรี่ (แบบเปลี่ยนได้)

ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่

ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ 
 (เชื่อมต่อ AI)

จำนวนก๊าซ

รองรับระดับความลึก

รองรับระดับความลึก

แรงดันที่รองรับ

ความจุของข้อมูลบันทึกการดำน�ำ

อุปกรณ์เสริม (จำหน่ายแยก)

ข้อมูลทางเทคนิคของ Swift Smart AI Transmitter

SWIFT smart AI Transmitter

320 x 240

5.59ซม. / 2.2นิ้ว

190กรัม / 4.32ออนซ์

วัสดุหน้าจอ จอแก้วอะลูมิโนซิลิเคต

LCD พร้อม LED backlight

น�ำหนัก (เฉพาะไดฟ์คอมพิวเตอร์ )

แบตเตอรี่ประเภท AA 

40ชม. แบตเตอรี่อัลคาไลน์

100ชม. (Saft LS14500)

5 OC / 5 CC

260เมตร /850ฟุต

สูงสุด 1,000 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ประเภท 3V CR2 Lithium

300 ชั่วโมง

200 ม. / 656 ฟุต

300bar / 4350psi

รหัสปลดล็อค VPM / DCIEM 

รองรับ 13 ภาษา

สามารถดูประวัติการดําน�าริวิว แก้ไข และเชื่อมต่อกันได้

ข้อมูลการดําน�าสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

รองรับท้ังคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และแท็บแล็ต

สามารถอัปเดต เฟิร์มแวร์ และเปล่ียนภาษาได้ทันที

www.shearwater.com/th/cloud

Available for:

นักดําน�าผู้ใช้ Shearwater สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
และมีความคล่องตัวในการสง่ข้อมูลถึงกัน ข้อมูลการดําน�าของคุณ
จะถูกเก็บไว้ใน Shearwater Cloud พร้อมเข้าถึงได้ทุกเวลา



ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PERDIX 2 ได้ที่:
www.shearwater.com/th/products/perdix-2/

PERDIX 2 เป็นคอมพิวเตอร์ดําน�าท่ีแข็งแกรง่ และ
นา่เชื่อถือท่ีสุดของเรา ด้วยตัวเรือนท่ีมาพร้อมกรอบ
แบบไททาเนียม และปุ่มสัมผัสเพียโซแบบไททาเนีย 
อีกท้ังเป็นคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพมาใหมท้ั่งหมด

หน้าจอแก้วอะลูมิโนซิลิเกตปกป้องหน้าจอ มาพร้อม
ความสว่างสดใส ขนาด 2.2” พร้อมให้ความคมชัด, 
การกระแทก และความทนทานท่ีได้รับการปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบการแจ้งเตือนท่ีสามารถปรับแต่ง
ได้ด้วยการสั่น ดึงความสนใจในชว่งเวลาวิกฤตของการ
ดําน�า

ด้วยการสร้างมาตรฐานให้สามารถเชื่อมต่อ 
Transmitter พร้อมกันสูงสุด 4 ตัว ชว่ยให้มีพื้นท่ี
เพิ่มขึ้นจากคอมพิวเตอร์เครื่องแรกไปเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ดําน�าทางเทคนิคขั้นสูงท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเชื่อถือได้ อีกยังสามารถใช้แบตเตอรี่ AA ก้อน
เดียวท่ีผู้ใช้เปล่ียนเอง และหาซื้อได้ง่าย และใชเ่ลยรูป
ทรงกะทัดรัดตามหลักสรีรศาสตร์ท่ีคุ้นเคย

PERDIX 2 มีจําหนา่ยในสี Ti และ Ti Black

AIR INTEGRATION

ทรงพลัง เรยีบง่าย เชื่อถือได้
  รองรบัการเชื่อมต่อแบบ AI


