
    

显示屏类型

屏幕分辨率

显示屏尺寸

电池种类

電池類型（使用者可自行更換）

電池壽命（有HP壓力）

电池续航时间

可设定气体数量

额定深度

深度極限

額定氣壓

潜水记录采样率（每10秒)

可選附加元件和配件

SWIFT傳感器規格

TERN 规格

功能特性

Remora™ 織帶

减压电脑

仪表模式

自由潜水模式

开放系统

Bühlmann GF

固件可升级

3轴倾斜补偿数字罗盘
*仅适用于Tern TX型号

无线压力监测
*仅适用于Tern TX型号

Bluetooth® 无线技术

Remora™ 錶帶

可切换震动警示模式

传感器数量（可选）

350 x 350

全彩 AMOLED

3.30厘米 / 1.3英寸

镜片材料 钢化玻璃

屏幕亮度 最低 300 尼特, 一般在 350 尼特

尺寸（仅含潜水电脑）

厚度 - 16毫米

直径 - 50毫米

重量（仅含潜水电脑） 100g

无线可充电锂离子电池

长达 20 个小时（中等亮度）

长达 6 个月 (待机)

开放式 3 种

120米/394英尺

500 小时 

CR2 3V 锂电池

长达300个小时的潜水时间

200msw

5种颜色

3种颜色

300 巴/4350 psi

3 高氧气体/高氧/空氣相容

SWIFT 無線壓力傳感器

最多4个

Tern TX

Summary

Max Depth 17.1 m

Dives MoreStats Connect Profile

12:34

74 %

Dive #136

12:37 PM Thu Mar 31

Depth Deco Temp Pressure

02/He/N2 CNS Ascent

Graph
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Shearwater

統計 接続 プロファイダイブ その他

12:34

Tern TX

接続しました

切断

カスタマイズ

本コンピュータ用のダイブログを表示

ダイブのダウンロード

ファームウェアのアップデート

Shearwater潜水员现可将各个设备进行网络连
接，轻松实现信息共享。潜水记录更便捷，随时
随地尽在掌握。

13种可选语言

可便捷更新固件、变更语言

查看、编辑和同步潜水记录

随时获取潜水信息

Mac Windows iOS Android

适用于:

兼容台式电脑、手机和平板电脑

www.shearwater.com/zh-hans/cloud

Shearwater
Cloud

www.shearwater.com

加拿大设计・制造



如需了解Tern的更多信息，请访问以下网址：
www.shearwater.com/zh-hans/products/tern

Shearwater Tern和Tern TX型号为运动型
潜水员重新定义了潜水时的便利性与弹性结
合精实设计与进阶功能，以上型号（特别是
具备传输器功能的Tern TX）提供了无与伦
比的卓越功能性。两款产品具备高亮度屏幕
、使用者友善介面以及与多种潜水模式的高
度兼容性，对于追求可靠又便利的工具的潜
水员来说不可或缺。

Tern和Tern TX具备1.3英吋AMOLED屏幕
，在各种光线条件下都能提供清晰的画面。
两款产品手表式的设计和高亮度屏幕确保使
用者能轻松获取关键潜水数据。

Tern TX特别出众，可以与高达四个Swift
气压传输器连结，还包含数字罗盘。两款产
品皆支援空气、高氧、3气体高氧、仪表和
自由潜水模式。

产品在加拿大设计与组装，深度等级为120
公尺，符合潜认证水EN标准。

产品随附Shearwater全新的Remora™快速
断开表带与网带，可轻松自定义，更换长度
与颜色。

我们最轻巧的潜水电脑，配备炫亮
AMOLED屏幕

功能强大，简单易用，安全可靠

气体整合功能


