
    

ประเภทจอแสดงผล

อัตราส่วนหน้าจอ

ขนาดจอแสดงผล

ชนิดของแบตเตอรี่

ชนิดของแบตเตอรี่ (แบบเปลี่ยนได้)

ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่

ระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จ

จำนวนก๊าซ

รองรับระดับความลึก

รองรับระดับความลึก

แรงดันที่รองรับ

ความจุของข้อมูลบันทึกการดำน�ำ

อุปกรณ์เสริม (จำหน่ายแยก)

ข้อมูลทางเทคนิคของ Swift Smart AI Transmitter

ข้อมูลทางเทคนิคของ TERN

ลักษณะเฉพาะ

สายรัดเว็บ Remora™ มีให้เลือก 

โหมดการดำน�ำ

โหมดเกจ

โหมดฟรีไดฟ์วิ่ง

โหมด Open Circuit

อัลกอริทึมแบบ Bühlmann พร้อมกับ GF

สามารถอัพเดทเฟิร์มแวร์ได้

เข็มทิศดิจิทัล 3 แกนที่มีการชดเชยการเอียง
*สำหรับรุ่น Tern TX เท่านั้น

Air Integration ที่เลือกได้
*สำหรับรุ่น Tern TX เท่านั้น

เทคโนโลยี Bluetooth® ไร้สาย

สาย Remora™ มีให้เลือก

การเตือนแบบระบบสั่น

รองรับการเชื่อมต่อ Transmitter (จำหน่ายแยก) สูงสุด 4 เครื่อง

350 x 350

AMOLED สีเต็ม

3.30ซม. / 1.3นิ้ว

ประเภทเลนส์ กระจกนิรภัย

ความสว่างหน้าจอ อย่างน้อย 300 นิต, ทั่วไป 350 นิต

อัตราส่วนไดฟ์คอมพิวเตอร์ 
(เฉพาะไดฟ์คอมพิวเตอร์)  

ความหนา - 16มม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง - 50มม.

น้าหนัก (เฉพาะไดฟ์คอมพิวเตอร์) 100g

ลิเธียมไอออนไร้สายชนิดชาร์จซ้ำได้

20 ชม. ขึ้นไป (ความสว่างระดับปานกลาง)

สูงสุด 6 เดือน (สแตนด์บาย)

3 OC

120 ม. / 394ฟุต

สูงสุด 500 ชั่วโมง

แบตเตอรี่ประเภท 3V CR2 Lithium

300 ชั่วโมง

200 ม. / 656 ฟุต

5 สี

3 สี

300bar / 4350psi

แอร์ /โหมดไนตร็อกซ์ / 3 ก๊าศไนตร็อกซ์

Swift Smart AI ทรานสมิตเตอร์

Available for:

Tern TX

Summary

Max Depth 17.1m

Dives MoreStats Connect Profile
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74 %

Dive #136

12:37 PM Thu Mar 31
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Tern TX

Shearwater
Cloud

รองรับ 13 ภาษา

สามารถดูประวัติการดําน�าริวิว แก้ไข และเชื่อมต่อกันได้

ข้อมูลการดําน�าสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว

รองรับท้ังคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และแท็บแล็ต

สามารถอัปเดต เฟิร์มแวร์ และเปล่ียนภาษาได้ทันที

www.shearwater.com/th/cloud

นักดําน�าผู้ใช้ Shearwater สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
และมีความคล่องตัวในการสง่ข้อมูลถึงกัน ข้อมูลการดําน�าของคุณ
จะถูกเก็บไว้ใน Shearwater Cloud พร้อมเข้าถึงได้ทุกเวลา

www.shearwater.com

DESIGNED & BUILT IN CANADA



ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tern ได้ที่:
www.shearwater.com/products/tern

รุน่ Shearwater Tern กับ Tern TX จะมอบความ
สะดวกสบายในการดําน�าและการใชง้านท่ีหลากหลาย
สําหรับนักดําน�าสายกีฬา ด้วยขนาดท่ีกะทัดรัดพร้อม
ด้วยคุณลักษณะขั้นสูง นาฬิกาดําน�าเหล่านี้ โดย
เฉพาะ Tern TX ท่ีรองรับเครื่องสง่สัญญาณ จะมอบ
ความสะดวกในการใช้งานท่ีเหนือชั้น ความคมชัด
ของหน้าจอ อินเทอร์เฟสท่ีใช้งานง่าย และการรองรับ
โหมดดําน�าหลายโหมดทําใหน้าฬกิาดําน�าเหล่านีเ้ปน็
เครื่องมือสําคัญสําหรับนักดําน�าท่ีต้องการความไว้
วางใจได้และความสะดวกในการใช้งาน

Tern และ Tern TX มีหน้าจอ AMOLED 1.3” ท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดในภาวะแสงท่ีหลากหลาย รูป
ลักษณ์ท่ีคล้ายนาฬิกาบอกเวลาและหน้าจอแสดงผล
ความละเอียดสูงจะชว่ยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการ
ดําน�าท่ีสําคัญได้ง่าย

Tern TX โดดเด่นด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อ
กับเครื่องสง่สัญญาณแรงดันก๊าซ Swift สูงสุด 4 
เครื่อง และมาพร้อมกับเข้มทิศดิจิทัล ท้ังสองรุน่
รองรับโหมด Air, Nitrox, 3 Gas Nitrox, 
Gauge และ Freedive

นาฬิกาดําน�าเหล่านี้ได้รับการออกแบบและผลิตใน
แคนาดา โดยสามารถใช้งานได้ท่ีความลึกสูงสุด 120 
เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนด EN สําหรับการดํา
น�า นาฬิกาดําน�าเหล่านี้มาพร้อมสายแบบสวมใสไ่ด้
รวดเร็วและสายรัดของ Remora™ โดยมีความยาว
สายและสีท่ีหลากหลายให้เลือกปรับแต่งได้สะดวก

นาฬิกาดําน�าทีก่ะทัดรดัทีสุ่ดของเรา พรอ้ม
หน้าจอ AMOLED ทีส่ว่างคมชัด

AIR INTEGRATION

ทรงพลัง เรยีบง่าย เชื่อถือได้
  รองรบัการเชื่อมต่อแบบ AI


